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Funktion und Verwendungszweck:

Das "IC REG Schalt-Dimm" Modul ist zum Einbau in die
Unterverteilung und zum Anschluss elektrischer
Verbraucher, wie Deckenleuchten oder Wandleuchten
vorgesehen.

Somit kdnnen angeschlossene Leuchten tber die 230 V
Leitung via Digital Strom-Kommandos ein- und
ausgeschaltet sowie im Dimmerbetrieb in der Helligkeit
verandert werden.

Durch den Einsatz der neuesten dS 300er Technologie hat
das Modul eine sehr geringen standby Verbrauch.

WeiterfUhrende Anwender Informationen zu Digital Strom,
z.B. das Aufrufen von Lichtstimmungen, Schalten von
mehreren Stellen, Zeitsteuerungen usw. siehe
weiterfiilhrende Informationen im Digital Strom Anwender
Handbuch.

Montage:

Die Montage des vorparametrierten dSready Modul erfolgt in
der Unterverteilung. Die zulassige Umgebungstemperatur
und geratespezifische Einbau-Vorschriften sind zu beachten.
Nach dem elektrischen Anschluss und dem Einschalten der
Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch
am Digital Strom-Meter an.

Anschlielend ist das Gerat sofort betriebsbereit und kann
Uber Digital Strom-Kommandos oder den eigenen
Tastereingang gesteuert werden.

_ Gerateeigenschaften

Gerate Name: IC REG Schalt-Dimm

Geréte ID 00520abe

Gerate dSID:  302ed89f43f0450000520abe

Gerate dSUID: 302ed89f43f000000000450000520abe00

Einstellungen = Erweiterte Einstellungen ~ Blinken =~ Ubergangszeit

Typ: Taster v

Taster Raumtaster 7

Tasternutzung Taster wurde noch nicht benutzt

setze auf 'unbenutzt' | | setze auf 'benutzt'

Ausgang geschaltet

® gedimmt automatisch v ﬁ

deaktiviert

¥

Status-Anzeige (LED):
Zustand:

Die LED gibt Riickmeldung uber die letzte Aktion am
Geratausgang.

Licht-Stimmung aktiv = LED 100 % an
Licht-Stimmung nicht aktiv = LED stark gedimmt.

Wahrend der Anderung von Stimmungen blinkt die LED.
Beim Einstellen von Stimmungen im Raum
(Programmiermodus) blinkt die LED 2- mal, wenn die Klemme
selektiert wird.

Anmeldung:

Wahrend der Anmeldung an ein Digital Strom-System blinkt die
LED schnell.

Betriebsarten:

Das Modul verfugt iber zwei Betriebsarten am Ausgang:
Schalt- oder Dimmerbetrieb. Weiterhin kann die Wirkung des
Tastereingangs geandert werden. Die Betriebsart kann mittels
Installationssoftware des Digital Strom-Servers geandert
werden.

Funktionszuordnung im Auslieferzustand:
Ausgangl. SRR s Schalterbetrieb
Tastereingang Geratetaster

Netzunterbrechung:

Das Modul speichert den Zustand des Ausgangs, sobald er fir
mindestens 5 Sekunden unverandert vorliegt. Nach einer
Netzunterbrechung wird der gespeicherte Zustand am Ausgang
wieder hergestellt.

Dimmbare Leuchten:
Far die Dimmfunktion sind bei Energiespar- und LED-Leuchten
dimmbare Leuchtmittel zu verwenden. Je nach LED-

Leuchtmittel kann es zu Nachleuchteffekten im ausgeschalteten
Zustand kommen.

digitalSTROM® ist eine eingetragene Marke der Digital Strom AG

Lokale Bedienung:

Es steht ein Tastereingang ( Klemme 2 ) an dem Modul zur
Verfigung.
Kurzer Tipp ein-/ausschalten

Gedruckt halten im eingeschalteten Zustand ..............
herunter/hoch dimmen

Gedruckt halten im ausgeschalteten Zustand .............
nach 1 Sek.: Raum Licht ausschalten
nach 2 Sek.: Raum Standby
nach 3 Sek.: Raum Deep Off

Doppel-Tipp ............ Aufrufen der Lichtszene 2 (Raumszene 2)
Dreifach-Tipp .......... Aufrufen der Lichtszene 3 (Raumszene 3)
Vierfach-Tipp .......... Aufrufen der Lichtszene 4 (Raumszene 4)
Technische Daten:

Dimmprinzip .......ccccoco....... Phasenabschnitt / Phasenanschnitt
230 V Gluhlampen, Halogenleuchten ... 150 W
Niedervolt Halogenleuchten mit elektron. Trafo .. 105 W
230 V Energiesparleuchten .............cccccoeeenennee. ... 105 W
230V LED Leuchten ... ... ... " 105 W

Anschlussklemmen.... b
Reiheneinbaumal................ccocoiiiiiiiiie 1TE (18mm)
Nenneingangsspannung/ Frequenz................. 230 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme ............ccccooiiiiiiiiiie,

Schutzart (trockene Raume) .......................
Zulassige Umgebungstemperatur (Betrieb).......
Maximale Leitungslénge Lokaltaster ..............................

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF, nicht kondensierend

Datenubertragung via 230 V AC Netz
Digital Strom-Protokoll V1.0
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